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Lavaggio esterno

AL TERMINE DEL GETTO IL CALCESTRUZO 
NON VA MAI DISPERSO NELL’AMBIENTE.

SONO PREVISTE PESANTISSIME SANZIONI
(ANCHE DI CARATTERE PENALE)



Lavaggio esterno
DOVE PREVISTE VANNO USATE LE APPOSITE
PIAZZOLE. Diversamente è opportuno caricare
d’acqua e tenere miscelato e rientrare all’impianto



Lavaggio esterno
Dapprima si provvede al lavaggio della botte
interna introducendo acqua nel tamburo
dall’apposito terrazzino



Lavaggio esterno
Per evitare di salire la scaletta con il tubo
dell’acqua (operazione pericolosa) generalmente
le auto betoniere vengono dotate di punto di
presa anche in prossimità del terrazzino di pulizia



Lavaggio esterno
Scaricati i residui nell’apposita piazzola, si
procede al lavaggio della canala



Lavaggio esterno
 I gradini delle scalette devono essere

antisdruciolo e dotate di maniglioni di presa.
 Nella salita e soprattutto nella discesa, evita di

saltare ma scendi con prudenza e
mantenendoti con le mani ai maniglioni.

 Va evitato di salire in piedi o scavalcare il
terrazzino di protezione.

Sporgersi col busto nella tramoggia di carico è
causa di numerosi infortuni mortali!



Lavaggio interno tamburo
Periodicamente è necessario provvedere alla
pulizia interna del tamburo.
Avendo scrupolosa attenzione nella pulizia
quotidiana questa operazione si riduce ad
interventi limitati.
La pulizia deve essere affidata a personale
altamente specializzato



Lavaggio interno tamburo

E’ necessario operare in 3 persone.

 1 addetto ai lavori all’interno della betoniera

 2 addetti alle emergenze all’esterno

(adeguatamente formati)

Devono essere adottate precise disposizioni

aziendali per “lavori in luogo confinato”



Lavaggio interno tamburo

 Posizione la macchina in luogo ombreggiante

(possibilmente un capannone) soprattutto nei

periodi estivi, ben livellato e stabile

 Attiva il freno di stazionamento ed i cunei sotto

le ruote.



Lavaggio interno tamburo

 Togli le chiavi dai quadri dei motori principale

ed ausiliario, chiudi a chiave la macchina e

posiziona i cartelli con scritto

“MANUTENZIONE INTERNA AL TAMBURO _

NON AZIONARE LA MACCHINA”



Lavaggio interno tamburo

 E’ consigliabile anche staccare la batteria

 Le chiavi devono essere conservate in tasca

della persona che effettuerà le manovre

all’interno del tamburo.



Lavaggio interno tamburo

 Inserire il blocco del tamburo Se la macchina

ne è dotata o inserire cunei in legno tra la botte

ed il telaio in modo da impedire la rotazione

accidentale del tamburo.



Lavaggio interno tamburo

 Aprire il “passo d’uomo”

 Coordinarsi con i preposti addetti alla

sorveglianza e rivedere le procedure di

emergenza.

 Ispezionare la botte con una pila ed accertarsi

dell’assenza di blocchi instabili



Procedure di emergenza

In caso di malore dell’addetto:

 Gli operatori all’esterno della betoniera

rimangono in contatto con l’operatore

all’interno della botte.



Procedure di emergenza

 In caso l’addetto non risponda ai richiami

devono essere immediatamente attivate le

procedure di emergenza.

 Il primo soccorritore attiva immediatamente i

soccorsi.



Procedure di emergenza

 Il secondo operatore prova a ristabilire un

contatto con la persona all’interno della botte.

 Prima di entrare per il recupero, si accerta

dell’assenza di pericoli (sicurezza della scena)

ed effettua l’autoprotezione a secondo del

caso.



Procedure di emergenza

 Solo con la presenza esterna di un secondo

soccorritore entra nel passo d’uomo con molta

prudenza e cerca di individuare il collega.

 ATTENZIONE: Accertarsi che la betoniera non

sia stata messa accidentalmente in tensione

da qualche impianto elettrico



Procedure di emergenza

Se riscontra che si tratta di un malore, prova a

trasportare (eventualmente allertando altri

colleghi) l’infortunato verso l’uscita.

In caso di “trauma” (schiacciamento rotazione

accidentale, ecc), l’infortunato andrà imbracato

con adeguati strumenti di soccorso avanzato e



Procedure di emergenza

quindi è meglio allertare i soccorsi (118) ed i vigili

del fuoco (115) indicando che si tratta di un

soccorso all’interno di una autobetoniera



Procedure di emergenza

 MAI METTERE IN PERICOLO LA PROPRIA

SICUREZZA

 AGIRE CON CALMA NON SIGNIFICA PERDERE

TEMPO!

 SOCCORRERE ADUGUATAMENTE NON SIGNIFICA

TOGLIERE SUBITO L’INFORTUNATO DALLA BOTTE



GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
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